GRUPA

METKOM

W GTM

Process Valves Sp. z o.0.

ZASUWA KLINOWA KOtNIERZOWA Z TRZPIENIEM WZNOSZACYM

TYP GAV300
2"-16" / ANSI300

Nr Nazwa Materiat
12 1 Korpus A216WCB+STL
:; 2 Klin elastyczny A216WCB+13Cr
Z 3 Trzpien A182F6a
7 : &  Sruba pokrywy A193 B7M
: f 5 Nakretka pokrywy A194 2HM
%l/i% 6 Uszczelka korpusu Grafit + AISI 304
f\: 7 Pokrywa A216WCB
i 8 Uszczelnienie Grafit elastyczny
- 9 Dtawik A182F6a
10 Kotnierz dtawika A216WCB
| 11 Nakretka trzpienia Braz
12 Kétko reczne Zeliwo
» Ciénienie nominalne: 300 Lbs (5,0 MPa)
» CiSnienie probne korpusu: 7,5 MPa
» Cisnienie prébne gniazda: 5,5 MPa
» Cisnienie proby szczelnosci: proba gazem wg API 598; PT: 0,6 MPa

» Zasuwy moga by¢ montowane na rurociggach poziomych i pionowych, kierunek przeptywu jest dowolny.

» Zasuwy powinny pracowac tylko w pozycji w petni otwartej lub zamknietej.

» Zasuwy przeznaczone sg do wody, pary wodnej, oleju, ropopochodnych, powietrza oraz innych neutralnych czynnikéw ciektych i gazowych
w przedziale temperatur od -29 °C do +425 °C.

Wymiary przytgczeniowe kotnierzy wg ASME B10.5 (RF)

Dtugosc zabudowy wg ASME B16.10

Badania i proby cisnieniowe wg ANSI 598

Swiadectwo odbioru wg PN-EN 10204

Zawory poddano ocenie zgodnosci z dyrektywg PED 2014/68/UE

ATEX:
Urzadzenie nie stanowi potencjalnego zrodta samozaptonu i dlatego nie jest objete dyrektywg ATEX 94/9/EC. Moze byc stosowane w strefach
Ex 0,1,2,20,21,22, urzadzenie nie posiada znaku Ex.

NPS D (mm) D1 (mm) D2 (mm) b (mm) f (mm) n-@d L (mm) H(mm) Waga (kg)
2" 165 127 92,1 22,7 2 8-@19 216 335 23
3 210 168,3 127 29 2 8-@22 283 445 48
4 255 200 157,2 32,2 2 8-022 305 505 69
6 320 269,9 2159 37 2 12-@022 403 647 130
8 380 330,2 269,9 41,7 2 12-026 419 771 189
10" 445 387,4 323,8 48,1 2 16-029 457 975 297
12" 520 450,8 381 51,3 2 16-032 502 1085 439
14" 585 514,4 412,8 54,4 2 20-@32 762 1214 650
16" 650 571,5 469,9 57,6 2 20-@35 838 1455 805
T (°C) -29 38 93,3 148,9 204,4 260 315,6 343,3 3711 398,9 425
P (bar) 51 51 46,5 45,2 43,8 41,4 37,9 36,9 36,9 34,8 28,3

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.
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